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D&K Technology to specjalista
w produkcji wyposażenia
dla powierzchni handlowych
oraz realizacji nowoczesnych
projektów.

Nasze biuro konstrukcyjne i produkcyjne 
są dedykowane tworzeniu przestrzeni 
handlowych, które nie tylko zachwycają 
estetyką, ale także zapewniają 
funkcjonalność i efektywność. Bazując na 
naszym doświadczeniu możesz polegać 
na naszej wiedzy, aby stworzyć wyjątkowe 
i nowoczesne przestrzenie handlowe, które 
przyciągną uwagę klientów i zwiększą 
atrakcyjność Twojego biznesu.

D&K Technology to producent, który od lat specjalizuje się w produkcji wyposażenia 
powierzchni handlowych oraz realizuje nowoczesne projekty z pasją i zaangażowaniem. 
Dzięki naszemu doświadczeniu oraz kreatywnemu podejściu do projektowania, 
jesteśmy w stanie dostarczać klientom rozwiązania o najwyższym standardzie, 
spełniające najbardziej wymagające oczekiwania.

Innowacyjność, oryginalność i 
funkcjonalność proponowanych przez 
nas rozwiązań zaskakuje co raz większe 
grono odbiorców. Pozwala to osiągać 
obopólne korzyści, zarówno materialne jak i 
niematerialne. Profesjonalne i nowoczesne 
wyposażenie sklepu to nie tylko 
podniesienie konkurencyjności i wydajności 
firmy, ale także budowanie jej pozytywnego 
wizerunku.
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STREFA
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BOKSY LIMELINE

Stanowisko kasowe LimeLine wyróżnia się oryginalnym designem 
podkreślonym innowacyjnym kształtem nogi oraz aluminiowym 
wykończeniem.

|

•	 wybór długości taśmy 900-2400 mm
•	 wykończenie z aluminium 
•	 malowany proszkowo – kolorystyka według palety RAL
•	 miejsce na koszyki i reklamówki pod taśmą ze strony klienta lub kasjera ze stali nierdzewnej
•	 stelaż monitora z osłoną pleksi
•	 uchwyt PIN PAD
•	 blat kasjerski
•	 otwory pod urządzenia IT (skaner, kasetkę flip-top) lub zaślepienie otworów
•	 przekładki „następny klient”
•	 przelotka na okablowanie fi 49 / 60, zestaw z 3 gniazdek 220V do podłączenia sprzętu IT
•	 panel i włącznik nożny do sterowania taśmą oraz przycisk wyłączenia awaryjnego
•	 silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16m/s, wyłączany ręcznie lub fotokomórką (dla wersji z taśmą)

SPECYFIKACJA:
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LISTWA LED

OSŁONA PLEKSI

KOMORA 
ODKŁADCZA

UCHWYT
RUROWY

DOWOLNE
WYKOŃCZENIE

BOKS LIME LINE

DŁUGOŚĆ TAŚMY (mm)

bez taśmy 900 1200 1500 1800 2000 2400

ABK2-2000 ABK2-2250 ABK2-2550 ABK2-2850 ABK2-3150 ABK2-3350 ABK2-3750
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BOKSY PREMIUM

Boksy kasowe w wersji Premium zostały zaprojektowane z płaskim, 
przedłużonym łącznikiem, ściętą nogą oraz wykończeniem z blachy 
kwasoodpornej.

|

•	 wybór długości taśmy 650-2900 mm
•	 wykończenie z blachy nierdzewnej o fakturze skórki pomarańczy
•	 malowany proszkowo: kolorystyka według palety RAL
•	 listwa odbojowa z miękkiego PCV
•	 miejsce na koszyki i reklamówki pod taśmą ze strony klienta lub kasjera ze stali nierdzewnej
•	 stelaż monitora z osłoną pleksi
•	 uchwyt PIN PAD
•	 blat kasjerski
•	 otwory pod urządzenia IT (skaner, kasetka flip-top) lub zaślepienie otworów
•	 przekładki „,następny klient”
•	 przelotka na okablowanie fi 49 / 60, zestaw z 3 gniazdek 220V do podłączenia sprzętu IT
•	 panel i włącznik nożny do sterowania taśmą oraz przycisk wyłączenia awaryjnego
•	 silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16m/s, wyłączany ręcznie lub fotokomórką (dla wersji z taśmą)

SPECYFIKACJA:
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KOMORA 
ODKŁADCZA

ŚCIĘTA
NOGA

UCHWYT
RUROWYGŁOWICA

OBROTOWA
(opcja dodatkowa)

BRAMKA
PRZYKASOWA

BOKS  PREMIUM DŁUGOŚĆ

bez taśmy (miejsce na towar 450 mm) 1750-2150 mm

bez taśmy (miejsce na towar 650 mm) 1950-2350 mm

z taśmą 900 mm 2200-2600 mm

z taśmą 1100 mm 2550-2800 mm

z taśmą 1200 mm 2500-2900 mm

z taśmą 1500 mm 2800-3200 mm

z taśmą 1800 mm 3100-3500 mm

z taśmą 2000 mm 3450-3750 mm

z taśmą 2400 mm 3850-4150 mm

z taśmą 2900 mm 4350-4850 mm
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BOKS MODUŁOWY

Boksy kasowe modułowe zostały stworzone z możliwością 
dostawienia modułu samoobsługowego.

|

•	 MOŻLIWOŚĆ DOŁOŻENIA MODUŁU SAMOOBSŁUGOWEGO
•	 wykończenie z blachy nierdzewnej o fakturze skórki pomarańczy
•	 malowany proszkowo – kolorystyka według palety RAL
•	 listwa odbojowa z miękkiego PCV
•	 miejsce na koszyki i reklamówki pod taśmą ze strony kasjera
•	 półki impuloswe pod taśmą od strony klienta
•	 możliwość zamiany komponentów oraz strony
•	 stelaż monitora z osłoną pleksi
•	 uchwyt PIN PAD
•	 pojedynczy, lub podwójny blat kasjerski
•	 otwory pod urządzenia IT (skaner, kasetkę flip-top) lub zaślepienie otworów
•	 przekładki „następny klient”
•	 przelotka na okablowanie fi 49 / 60, zestaw z 3 gniazdek 220V do podłączenia sprzętu IT
•	 panel i włącznik nożny do sterowania taśmą oraz przycisk wyłączenia awaryjnego
•	 silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16m/s, wyłączany ręcznie lub fotokomórką (dla wersji z taśmą)

SPECYFIKACJA:

MODUŁ SAMOOBSŁUGOWY
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PÓŁKI
IMPULSOWE

KOMORA
ODKŁADCZABOKS

MODUŁOWY

MODUŁ
SAMOOBSŁUGOWY

PÓŁKA
NA KOSZYK

BOKS MODUŁOWY 

DŁUGOŚĆ TAŚMY (mm)

bez taśmy 820 1320 1570

MBK3-1500 MBK3-2000 MBK3-2500 MBK3-3000
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BOKSY STANDARD PLUS

Stanowisko kasowe Standard PLUS łączy nowoczesny design z 
funkcjonalnością, dzięki ściętym nogom, zaokrągleniom na górze oraz 
unikalnej perforacji na łączniku.

|

•	 wybór długości taśmy 650-2900 mm
•	 wykończenie z blachy nierdzewnej o fakturze skórki pomarańczy
•	 malowany proszkowo: kolorystyka według palety RAL
•	 listwa odbojowa z miękkiego PCV
•	 miejsce na koszyki i reklamówki pod taśmą ze strony klienta lub kasjera ze stali nierdzewnej
•	 stelaż monitora z osłoną pleksi
•	 uchwyt PIN PAD
•	 blat kasjerski
•	 otwory pod urządzenia IT (skaner, kasetka flip-top) lub zaślepienie otworów
•	 przekładki „,następny klient”
•	 przelotka na okablowanie fi 49 / 60, zestaw z 3 gniazdek 220V do podłączenia sprzętu IT
•	 panel i włącznik nożny do sterowania taśmą oraz przycisk wyłączenia awaryjnego
•	 silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16m/s, wyłączany ręcznie lub fotokomórką (dla wersji z taśmą)

SPECYFIKACJA:
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OSŁONA PLEKSI

KOMORA 
ODKŁADCZA

ŚCIĘTA
NOGA

UCHWYT
RUROWY

BRAMKA
PRZYKASOWA

UNIKALNA
PERFORACJA

BOKS STANDARD PLUS DŁUGOŚĆ

bez taśmy (miejsce na towar 450 mm) 1750-2150 mm

bez taśmy (miejsce na towar 650 mm) 1950-2350 mm

z taśmą 900 mm 2200-2600 mm

z taśmą 1100 mm 2550-2800 mm

z taśmą 1200 mm 2500-2900 mm

z taśmą 1500 mm 2800-3200 mm

z taśmą 1800 mm 3100-3500 mm

z taśmą 2000 mm 3450-3750 mm

z taśmą 2400 mm 3850-4150 mm

z taśmą 2900 mm 4350-4850 mm
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BOKSY STANDARD

Boksy Standard charakteryzują się wyobleniami na łączniku, otworami 
perforowanymi oraz wąską listwą odbojową.

|

•	 wybór długości taśmy 650-2900 mm
•	 wykończenie z blachy nierdzewnej o fakturze skórki pomarańczy
•	 malowany proszkowo: kolorystyka według palety RAL
•	 listwa odbojowa z miękkiego PCV
•	 miejsce na koszyki i reklamówki pod taśmą ze strony klienta lub kasjera ze stali nierdzewnej
•	 stelaż monitora z osłoną pleksi
•	 uchwyt PIN PAD
•	 blat kasjerski
•	 otwory pod urządzenia IT (skaner, kasetka flip-top) lub zaślepienie otworów
•	 przekładki „,następny klient”
•	 przelotka na okablowanie fi 49 / 60, zestaw z 3 gniazdek 220V do podłączenia sprzętu IT
•	 panel i włącznik nożny do sterowania taśmą oraz przycisk wyłączenia awaryjnego
•	 silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16m/s, wyłączany ręcznie lub fotokomórką (dla wersji z taśmą)

SPECYFIKACJA:
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OSŁONA PLEKSI

KOMORA 
ODKŁADCZA

UCHWYT
RUROWY

BRAMKA
PRZYKASOWA

UNIKALNA
PERFORACJA

BOKS STANDARD DŁUGOŚĆ

bez taśmy (miejsce na towar 450 mm) 1750-2150 mm

bez taśmy (miejsce na towar 650 mm) 1950-2350 mm

z taśmą 900 mm 2200-2600 mm

z taśmą 1100 mm 2550-2800 mm

z taśmą 1200 mm 2500-2900 mm

z taśmą 1500 mm 2800-3200 mm

z taśmą 1800 mm 3100-3500 mm

z taśmą 2000 mm 3450-3750 mm

z taśmą 2400 mm 3850-4150 mm

z taśmą 2900 mm 4350-4850 mm
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BOKSY MINI

Małe boksy kasowe to doskonałe rozwiązanie dla stanowisk kasowych 
na niewielką powierzchnię sklepu.

|

Dzięki boksom kasowym Mini D&K Technology możesz stworzyć funkcjonalne i 
efektywne stanowisko kasowe, które doskonale sprawdzi się na małej powierzchni 
sklepu. Oferujemy rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić przestrzeń, jednocześnie 
zapewniając płynną i wygodną obsługę klientów.

•	 wykończenie z blachy nierdzewnej o fakturze skórki pomarańczy
•	 malowany proszkowo – kolorystyka według palety RAL
•	 listwa odbojowa z miękkiego PCV
•	 półka na koszyk
•	 stelaż monitora z osłoną pleksi
•	 uchwyt PIN PAD
•	 pojedynczy, lub podwójny blat kasjerski
•	 otwory pod urządzenia IT (skaner, kasetkę flip-top) lub zaślepienie otworów
•	  przekładki „następny klient”
•	 przelotka na okablowanie fi 49 / 60, zestaw z 3 gniazdek 220V do podłączenia sprzętu IT
•	 panel i włącznik nożny do sterowania taśmą oraz przycisk wyłączenia awaryjnego
•	 silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16m/s, wyłączany ręcznie lub fotokomórką (dla wersji z taśmą)

SPECYFIKACJA:
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STOLIK
PODAWCZY

STELAŻ
MONITORA

UNIKALNA
PERFORACJA

KOMORA
ODKŁADCZA

OSŁONA PLEKSI
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BOKSY CONVENIENCE

Stworzone do małych przestrzeni, wyróżniają się charakterystycznym 
ustawieniem taśmy oraz komory odkładczej.

|

•	 półki impulsowe
•	 wykończenie z blachy nierdzewnej o fakturze skórki pomarańczy
•	 malowany proszkowo: kolorystyka według palety RAL
•	 listwa odbojowa z miękkiego PCV
•	 miejsce na koszyki i reklamówki pod taśmą ze strony klienta lub kasjera ze stali nierdzewnej
•	 stelaż monitora z osłoną pleksi
•	 uchwyt PIN PAD
•	 blat kasjerski
•	 otwory pod urządzenia IT (skaner, kasetka flip-top) lub zaślepienie otworów
•	 przekładki „,następny klient”
•	 przelotka na okablowanie fi 49 / 60,  zestaw z 3 gniazdek 220V do podłączenia sprzętu IT
•	 panel i włącznik nożny do sterowania taśmą oraz przycisk wyłączenia awaryjnego
•	 silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16m/s, wyłączany ręcznie lub fotokomórką (dla wersji z taśmą)

SPECYFIKACJA:
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STELAŻ
MONITORA

PÓŁKI
IMPULSOWE

UNIKALNA
PERFORACJA

KOMORA
ODKŁADCZATAŚMA
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LADA SPRZEDAŻOWA
Z PÓŁKAMI IMPULSOWYMI

Charakterystyczne dla wyglądu lady sprzedaż0wej są wbudowane 
półki impulsowe do eksponowania towaru.

|

•	 wykończenie z blachy nierdzewnej o fakturze skórki pomarańczy
•	 malowany proszkowo – kolorystyka według palety RAL
•	 listwa odbojowa z miękkiego PCV
•	 miejsce na koszyki i reklamówki pod taśmą ze strony klienta lub kasjera
•	 półki impuloswe pod taśmą od strony klienta
•	 stelaż monitora z osłoną pleksi
•	 uchwyt PIN PAD
•	 pojedynczy, lub podwójny blat kasjerski
•	 otwory pod urządzenia IT (skaner, kasetkę flip-top) lub zaślepienie otworów
•	 przekładki ,„następny klient”
•	 przelotka na okablowanie fi 49 / 60, zestaw z 3 gniazdek 220V do podłączenia sprzętu IT
•	 panel i włącznik nożny do sterowania taśmą oraz przycisk wyłączenia awaryjnego
•	 silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16m/s, wyłączany ręcznie lub fotokomórką (dla wersji z taśmą)

SPECYFIKACJA:
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STELAŻ
MONITORA

PÓŁKI
IMPULSOWE 

UNIKALNA
PERFORACJA

KOMORA
ODKŁADCZA

TAŚMA

LADA SPRZEDAŻOWA Z PÓŁKAMI IMPULSOWYMI

DŁUGOŚĆ TAŚMY (mm)

bez taśmy 820 1320 1570

BKML-1500 BKML-2000 BKML-2500 BKML-3000
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URZĄDZENIA
SAMOOBSŁUGOWE
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SMARTPOS

Najbezpieczniejsza kasa samoobsługowa, stworzona z myślą
o najbardziej wymagających użytkownikach.

|

SKANEROWAGA

MONITOR
DOTYKOWY

PÓŁKA
NA KOSZYK

WAGA
KONTROLNA

DRUKARKA
FISKALNA

SYGNALIZATOR
ŚWIETLNY



27

NETRIS

Kasa samoobsługowa dla sklepów food oraz non-food, która dzięki 
modułowej konstrukcji i wielu wariantom montażu łatwo dostosuje
się do Twoich potrzeb.

|

SKANEROWAGA

MONITOR
DOTYKOWY

PÓŁKA
NA KOSZYK

SKANER
WBUDOWANY

WAGA
KONTROLNA

SYGNALIZATOR
ŚWIETLNY
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KIOSK SAMOOBSŁUGOWY

Odkryj innowacyjne kioski samoobsługowe, które są idealnym 
rozwiązaniem w różnych obszarach handlu.

|

TERMINAL

MIEJSCE
NA LOGO

DRUKARKA
TERMICZNA

SZYBA
Z NADRUKIEM

32’’ EKRAn
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RECYKLOBOX

Automat do recyklingu butelek, który spełnia najnowsze standardy 
recyklingu, dostosowując się do zmian prawnych.

|

EKRAN
DO OBSŁUGI

DRUKARKA
TERMICZNA

MONITORING

MONITOR
32”
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FOODBOX

Szafki chłodnicze i grzewcze FoodBox, stanowią doskonałe rozwiązanie 
urządzeń vendingowych oraz systemów odbioru zamówień.

|

•	 VENDING:  Służy jako urządzenie vendingowe, w którym w każdej chwili odbierzemy znajdujące się w środku danie.
•	  APLIKACJA: Szafki są wyposażone w system otwierania za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej.

EKRAN DO
OBSŁUGI VENDINGU

SKRYTKI GRZANE
LUB CHŁODZONE

OBSŁUGA
APLIKACJĄ
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FOODBOX STORE

FoodBox Store to rozwiązanie które umożliwia wygodne zamawianie
z restauracji za pomocą aplikacji. Dostępna jest również opcja vendingu.

|

SKRYTKI
VENDINGOWE

KAWIARKA

DODATKOWY
EKRAN

OBSŁUGA
APLIKACJĄ
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•	 KROK 1 –Utworzenie konta w aplikacji, umożliwiającej śledzenie zakupów.
•	 KROK 2 – Dokonanie zakupów za pomocą aplikacji i opłacenie zamówienia.
•	 KROK 3 – Otrzymanie potwierdzenia  zamówienia oraz numer skrytki, z której można odebrać swoje zakupy.

MAINBOX
MainBox to urządzenie, które umożliwia łatwe i wygodne odbieranie 
zamówionych wcześniej produktów.

|

SKRYTKI 
SUCHE

SKRYTKI 
CHŁODZONE

SKRYTKI 
MROŻONE

OBSŁUGA
APLIKACJĄ
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FAKTUROMAT

Fakturomat to samoobsługowe urządzenie wystawiające  
fakturę VAT bez udziału personelu sklepu.

|

DRUKARKA
TERMICZNA

SPRZĘT
UPS I POS

POBIERAK
PARAGONU

MONITOR
DOTYKOWY
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MEBLE
METALOWE
STOŁY WARSZTATOWE

Stoły warsztatowe są gwarancją organizacji i porządku na stanowisku roboczym.|

DK.STW.130 DK.STW.180 DK.STW.230



35

SZAFY METALOWE

Szafy metalowe są przeznaczone do  przechowywania odzieży osobistej, 
roboczej lub ochronnej oraz innych rzeczy osobistych.

|

UBRANIOWE

IT

SKRYTKOWE

AKTOWE

TYPU ‚‚L”

WARSZTATOWE
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ZARZĄDZANIE
ODPADAMI

POJEMNIKI MODUŁOWE

Pojemniki modułowe na odpady to rozwiązanie mające na celu skuteczną 
segregację i gromadzenie różnych rodzajów śmieci. 

|
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KONTENERY METALOWE

Kontenery metalowe w różnych konfiguracjach przeznaczone są do składowania 
odpadów komunalnych i przemysłowych.

|
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KONTAKT
D&K Technology Sp. z o.o.
Wróżewy 37, 63-700 Krotoszyn

TELEFON
+48 62 721 33 90 
+48 62 721 33 96

DZIAŁ HANDLOWY
+48 786 858 468
+48 507 946 422
handlowy@dktechnology.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
+48 512 498 220
export@dktechnology.pl

EMAIL
sekretariat@dktechnology.pl

NIP: 621-180-98-65
REGON: 301800259
KRS: 0000390922

KONTAKT


